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シャワーフェイスの清掃方法
K404869-01○R

① 手もしくはシャワーフェイスの凹部に取りはずし工具(別売：Z416594)をかけ、左回転に回して取りはずします。
② ミストプレート・ストレーナ(2枚)をはずします。 　
 　※ミストプレートがはずれない場合は、プライヤー等の工具でミストプレートの外周を軽くつかんではずしてください。
　 ※強くつかみすぎると、ミストプレートが変形する可能性があります。
③ ミストプレート・ストレーナをブラシで水洗いします。
④ シャワーフェイスの穴を安全ピンなどで水洗いします。

［清掃方法］

シャワーフェイスを締め込みす
ぎないでください
破損するおそれがあります。

注意
禁止

⑤ シャワーフェイスにストレーナ(2枚)・ミストプレートを入れます。
　 ※ミストプレートとシャワーフェイスの凹凸が合うように入れてください。
　 ※ミストプレートの凸部をシャワーフェイス側に向けて入れてください。
⑥ シャワーフェイスをシャワーヘッドに奥まで押し込みます。
　 ※シャワーフェイスのポイントを正面から見て右90度の位置に合わせてから押し込んでください。
⑦ 工具または手を使ってシャワーフェイスが｢コツン｣と当たるまで、ねじ込んでください。
　 ※締め付け後、シャワーフェイスとシャワーヘッドのポイントが合っていることを確認してください。
　 　ポイントが合っていない場合、ミストプレートが正しく装着されていない可能性があります。
　 　正しい位置で装着し直してください。

※清掃時、シャワーヘッドをホースからはずし再度取り付ける場合、ホースナットを回して
　まっすぐ取り付けてください。
ヘッドのねじ部は樹脂製のため、斜めに取り付けるとねじがつぶれ、ホースに取り付けで
きなくなる場合があります

シャワーヘッドのシャワーフェイスがつまると、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなっ
たりしますので、清掃してください。
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