
ストレーナ

シャワー
フェイス

ミストプレート

⑤ 中央のくぼみに
　 入れる

⑥ 締め込む

⑤ 外側のくぼみに
　 入れる

シャワーフェイスの清掃方法
K404216-02○R

ミストプレート

ストレーナ

シャワー
フェイス

取りはずし工具
(別売：Z416594)

①
はずす

②
はずす

① 手もしくはシャワーフェイスの凹部に取りはずし工具(別売：Z416594)をかけ、左回転に回して取り
　 はずします。
② ミストプレート・ストレーナ(2枚)をはずします。
 　※ミストプレートがはずれない場合は、プライヤー等の工具でミストプレートの外周を軽くつかんで
　　 はずしてください。
　 ※強くつかみすぎると、ミストプレートが変形する可能性があります。
③ ミストプレート・ストレーナをブラシで水洗いします。
④ シャワーフェイスの穴を安全ピンなどで水洗いします。

［清掃方法］

ミストプレートストレーナ

③ 清掃
歯ブラシ
など

シャワーフェイス

④ 清掃
安全ピンなど

シャワーフェイスを締め込みすぎないで
ください
破損するおそれがあります。

注意
禁止

⑤ シャワーフェイスにミストプレート・ストレーナを入れます。
　 ※ミストプレートとシャワーフェイスの凹凸が合うように入れてください。
　 ※ミストプレートの凸部をシャワーフェイス側に向けて入れてください。
⑥ 工具または手を使ってシャワーフェイスが｢コツン｣と当たるまでシャワーヘッドにねじ込んでください。
　 ※完全に締め込めない場合は、ミストプレートが正しく装着されていない可能性があります。
　　 正しい位置で装着し直してください。

※清掃時、シャワーヘッドをホースからはずし再度取り付ける場合、ヘッドは
　ホースにまっすぐ取り付けてください。
ヘッドのねじ部は樹脂製のため、斜めに取り付けるとねじがつぶれ、ホース
に取り付けできなくなる場合があります

シャワーヘッドのシャワーフェイスがつまると、吐水量が減ったり、きれいに
流れなくなったりしますので、清掃してください。

凹凸(　 )を合わせ
はめる

まっすぐ
取り付け

ミストプレート (凸 )

ミストプレート

シャワーフェイス (凹 )

凸部(　 )をシャワーフェイス側に向ける

外周を軽くつかみ
はずす


