
 取付穴径マルチ対応  SERIES 取付穴兼用型

c 寒冷地用
水抜き栓：吐水口

KM5011UT（F）（TU）（TN）
タイプ

金属製ハンドル
（メッキ）

eレバータイプ

金属製ハンドル
（メッキ）

KM5011Uタイプ

樹脂製ハンドル
（白）

使いやすいリングハンドル 泡沫吐水＆節水
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KM5011UTF

取付穴兼用型・シングルシャワー付混合栓
KM5011UTF
　¥34,800（税込¥38,280）
KM5011ZUTF c
　¥34,800（税込¥38,280）

b　v7so
■取付穴兼用型（φ33㎜〜φ47㎜）
■寒冷地用は逆止弁なし

1 4
260㎜パイプ付

1 4
260㎜パイプ付

部品一覧P.374

節湯
B

穴径
兼用
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取付穴兼用型・シングル混合栓
KM5011UTHEC
　¥34,900（税込¥38,390）
KM5011ZUTHEC c
　¥34,900（税込¥38,390）

   b　v/so
■取付穴兼用型（φ33㎜〜φ47㎜）
■吐水先端高位置タイプ234㎜
■寒冷地用は逆止弁なし

1 4
272㎜パイプ付

1 4
272㎜パイプ付

部品一覧P.374

穴径
兼用

節湯
B

取付穴兼用型・シングル混合栓
KM5011U
　¥31,000（税込¥34,100）
KM5011ZU c
　¥31,000（税込¥34,100）

b　v/so
■取付穴兼用型（φ33㎜〜φ47㎜）
■寒冷地用は逆止弁なし

1 4
262㎜パイプ付

1 4
262㎜パイプ付

部品一覧P.373

節湯
B

穴径
兼用

※KM5011UTTNは分岐止水栓を含みません。
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給水専用
給湯専用

給水専用
給湯専用

取付穴兼用シングル混合栓
KM5011UTTU
　¥44,000（税込¥48,400）
KM5011ZUTTU c
　¥44,000（税込¥48,400）

b　v/s
■分岐止水栓付
■分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。
 　〈本体右側：給水専用　本体左側：給湯専用〉
■一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり
　寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし
■取付穴兼用型（φ33㎜〜φ47㎜）
■とめるゾウ付（緊急止水機能付）

取付穴兼用シングル混合栓
KM5011UTTN
　¥36,000（税込¥39,600）
KM5011ZUTTN c
　¥36,000（税込¥39,600）

b　v/s
■分岐孔付
■分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。
  　〈本体右側：給水専用　本体左側：給湯専用〉
■一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり
　寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし
■取付穴兼用型（φ33㎜〜φ47㎜）

1 4
262㎜パイプ付

1 4
262㎜パイプ付

1 4
262㎜パイプ付

1 4
262㎜パイプ付
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節湯
B

節湯
B

•ご使用後は、安全の為、水栓のハンドルを必ず閉
めてください。

•給水ホースをはずす際は、必ずハンドルが閉まっ
ていることを確認してください(次回装着時に、圧
力で装着できない可能性があります)。

•分岐部に逆止弁が必要ですので、逆止弁付の止水
栓を選定してください。

とめるゾウ付水栓（緊急止水機能付）に
ついてのご注意

日本電機工業会規格
JEM1206に合致しな
い給水ホース継手は使
用しないでください。
通水不良や水漏れの
恐れがあります。

ご注意

ロック
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穴径
兼用
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兼用

※分岐止水栓は給水側から給湯側へ付け替えが可能です。
※湯・水同時分岐の場合は、もう1つ分岐止水栓（逆止弁付）とジョイント（Z108）が必要です（別売）。
※分岐部に逆止弁が必要ですので、逆止弁付の止水栓を選定してください。G1/2

Z108 分岐ジョイント（別売）
　¥1,090（税込¥1,199） 1 ー

分岐止水栓（単品で別売もしています）

分岐水栓なしで普通
の混合栓としてもご
使用いただけます。

分岐止水栓・分岐孔付タイプの場合

ご注意
分岐接続の際は、接続
側の器具の仕様を十
分確認してください。

30° 30°
首振りシャワーヘッド

ストレート吐水シャワー吐水

回転切替式

分岐止水栓付／取付穴径マルチ対応

KM5011UTTU(N) ＜取付工具 G30＞

通常品に比べ
ここにスペースができ
使いやすい

吐水口の先端部を特に高くしたタイプです。
KM5011Tの吐水位置152㎜に対して、224㎜と72㎜
アップとなります。使い方に合わせてお選びください。

吐水先端位置が高い

食器洗い乾燥機に

イメージ図

浄水器･整水器に

イメージ図

96

キ
ッ
チ
ン

※各マークの内容説明はP13〜P15をご覧ください。
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